
Produktinformation

75 12 125

Elektroniksidavbitare
DIN ISO 9654

● Skruvad led för hög precision och belastbarhet
● För mycket fina klipparbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
● Med vassa, slipade skär för mjuk och hård tråd och pianotråd
● Extra induktionshärdade skär, skärhårdhet ca 64 HRC
● Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
● Med fasett och trådklämma, inget okontrollerat ivägsprättande av

trådavsnitt
● Specialverktygsstål i högkvalitet, smitt, oljehärdat

Aallmänhet
Artikelnummer 75 12 125
EAN 4003773040514
Tång brunerat
Handtag Med plastöverdrag
vikt 80 g
Mått 125 x 58 x 15 mm
Norm DIN ISO 9654

Tekniska attribut
Form 1
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) Ø 1,0 mm
Klippkapacitet hård tråd (diameter) Ø 0,6 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter) Ø 0,2 – 1,3 mm

14 mm
6,5 mm

Huvudbredd 10,5 mm

Kklassificering
eCl@ss 5.1.4 21040302
ETIM 5.0 EC000165 
ETIM 6.0 EC000165 
proficl@ss 6.0 AAA949c004
UNSPSC 13.1 27112114

Med reservation för tekniska ändringar och fel
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Skruvad led
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