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90 22 02 SB
KNIPEX TwistCut Korrugerade rörskärare

För korrugerade rör med 13 - 32 mm diameter●

För kapning av korrugerade rör med eller utan inneliggande ledningar●

Avsedd för el- och byggbranschen samt för sanitetsinstallation●

Fördjupade knivar förhindrar personskador●

Exakt och plant snitt utan att skada de inre ledarna●

Snitt i det korrugerat rörets periferi - inga vassa snittkanter inne i●

röret
Arbeta snabbt och säkert●

Det korrugerade röret kan läggas in lätt för säker och enkel kapning:●

inget avfall
Tjocka korrugerade rör: skär cirkulärt i röret, omplacera sedan●

verktyget så att det sitter bredvid snittet och bryt av röret
Smal och ergonomiskt utformad för arbeten på svåråtkomliga ställen●

Tvåsidig styrning för exakta snitt●

Hölje av stabil polyamid-plastkomposit●

Genom att verktyget skär i det korrugerade rörets periferi skadas inte de inneliggande ledningarna. Genom detta har det inre rörets ände alltid en
radie på kapningsstället. Genom detta undviks även skador när ledarna rör sig eller när nya eller ytterligare ledningar dras in.

Artikelnummer 90 22 02 SB
EAN 4003773082293
Kapningskapaciteter
(diametrar) Ø mm 13 - 32

avisoleringsvärde
ledare och litstråd mm² 0,2 - 4,0

Längd mm 100
Vikt netto g 46

Med reservation för tekniska ändringar och fel

Perfekt snittkant och
inga skador på de
inneliggande kablarna,
eftersom snittet alltid
utförs i det korrugerade
rörets periferi

90 22 02 SB: Enklare att
lägga i enskilda ledare
för avisolering tack vare
positioneringsanvisning

90 22 02 SB: Ingjuten
längdskala för jämn
avisolering av kablarna
till enhetlig längd,
läsbar för höger- och
vänsterhänta


