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97 53 18
KNIPEX Twistor16 Självinställande crimptång för ändhylsor
med vridbart crimphuvud

 

För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4●

Kvadratisk crimpprofil, stort kapacitetsområde från 0,14 till 16 mm²●

360° vridbar crimpinsats; med 8 kännbara inställningslägen●

Självinställande anpassning till önskad hylsstorlek; inga crimpfel på●

grund av användning av felaktig crimpinsats eller felaktig inställning
Pressning av twin-ändhylsor upp till 2 x 6 mm² möjlig●

Smalt huvud för optimal åtkomlighet●

Konstant hög crimpkvalitet genom tvångsspärr (upplåsbar)●

Gynnsamma utväxlingsförhållanden genom vinkelhävstång●

Crimptrycket är exakt inställt från fabrik (kalibrerat), justerbart●

Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion och låg●

vikt
Krom-vanadinelektrostål i specialkvalitet, oljehärdat●

Artikelnummer 97 53 18
EAN 4003773082729
Tång förkromad

Handtag Med
flerkomponentsöverdrag

Användning Ändhylsor
Kapacitet
kvadratmillimeter mm² 0,14 - 16,0

Antal crimppositioner 1
AWG 26 - 5
Längd mm 200
Vikt netto g 478

Med reservation för tekniska ändringar och fel

360° vridbart
presshuvud för optimal
åtkomlighet även i
trånga utrymmen

Pressning av twin-
ändhylsor upp till 2 x 6
mm² möjlig utan
inställningsändring

Unik flexibilitet:
Kontaktdon kan föras in
i det vridbara
presshuvudet från
nästan varje position


